Teljesitménynyilatkozat

Termék megnevezése: Teljesitménynyilatkozat szama: Leier Hu ngéria Kft.
Leiertherm 12/50 N+F LE DE771-1-05-02 9024 Gyér, Baross Gabor u. 42.
Devecseri Téglagyar
1) A terméktipus egyedi azonosito kddja: Leiertherm 12/50 N+F
2) Az épitési termék azonositdsa (megnevezés, gyartasi datum) a termék csomagolasan elhelyezett cimkén talalhato
3) A termék rendeltetése: védett falazatok épitésére hasznalhaté fel
6) A teljesitmény allandésaganak értékelésére és ellenérzésére szolgald rendszer: 2+ rendszer
7) A bejegyzett tanusité szervezet azonosité szama: 1139
Az lizemi gyartasellen6rzés alapvizsgalatat, felligyeletét elvégzd, szervezet Amt Der Wiener Landesregierung

Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte

Ausztria
Az Uzemi Gyartasellemérzési Tanusitvany azonositéja: 1139-CPD-0203/05
9) Nyilatkozat szerinti teljesitmények: Alak:
CLP110720(Dm8) 500x120x238 A T2 R2 L0,247
LD égetett agyag falazéelem, I. falazéelem-kategoria
Méretek és mérettiirések h gassag
Méretek mm 500 120 238
A kdzépérték tiirése T2 mm 6 +3 4
Mérettartomany R2 mm 6 3 4
Fekvé feluletek siktol valo eltérése mm NPD
Fekvé fellletek parhuzamossaga mm NPD
Testsliriiség adatok
Bruttd szaraz testsiriiség kg/m® 720 h
Nettd szaraz testsiir(iség kg/m® NPD &
Tlrés kategéria Dm * 8% A termékek tregszerkezete kis mértékben eltérhet -
Tartoszerkezeti adatok "5
Deklaralt nyomoszilardsag felfekv feliiletre merdleges | N/mm?” 10 ;
Szabvanyos nyomoszilardsag  felfekvs feliiletre merdleges |  N/mm?’ 13,86 w
Deklaralt nyomoszilardsag oldaliranya|  N/mm? NPD
Szabvanyos nyomoszilardsag oldaliranya|  N/mm? NPD
Falaz6elem csoport - 2
Uregek szézalékos aranya % NPD
Bemélyedések aranya % NPD
Hétechnikai adatok
Hovezets tényezd M1o, szaraz, elem| W/(mK) 0,247
Egyéb adatok
Tlzvédelmi osztaly osztaly A1
Tapadoszilardsag N/mm? 0,15 EN 998-2:2003 "C" melléklet alapjan
Paraatereszt6 képesség vl - 5/M10 EN 1745 1. tablazat alapjan
Aktiv oldhat6 sétartalom kategoria S0
Tartéssag, fagyhatassal szemben kategoria NPD FO, nem védett helyen nem hasznalhat6 fel
Vizfelvétel % NPD nem védett helyen nem hasznalhato fel
Kezdeti vizfelvétel kg/(m.min) NPD
Nedvesség okozta alakvaltozas mm/m NPD
Veszélyes anyagok - NPD
10) A termék megfelel a fent részletezett teljesitményeknek. 5) Képvisel6 neve, beosztasa, elérhetésége:
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Leistungserklarung

Typenbezeichnung: Leistungserklarung Nr.: Leier Hungéria Kft.
Leiertherm 12/50 N+F LE DE771-1-05-02 9024 Gy6r, Baross Gabor u. 42.
Ziegelwerk Devecser
1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Leiertherm 12/50 N+F
2) Kennzeichen zur Identifikation: Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt iiber Chargennummern auf der Verpackung
3) Verwendungszweck des Bauproduktes: Fiir tragende oder nichttragende Bauteile in
geschiitztem (verputztem) Mauerwerk
6) System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts: System 2+
7) Kenn Nr. der notifizierte Stelle: 1139
die die Erstinspektion des s und der werk.seigenen Produktjonskontrolle sqwie die Amt Der Wiener Landesregierung
laufende Uberwachung, BeVilllung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle L .
nach dem System 2+ vorgefillhmen und eine Konformititsbescheinigung fiir die Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte
werkseigene Produktionskogilillle ausstellt: Osterreich
Konformitatsbescheinigung: 1139-CPD-0203/05
9) Erklarte Leistungen: Form:
CLP110720( ) 500x120x238 A T2 R2 L0,247
Kategorie I.
MaRen und Toleranze Linge Breite Héhe
Sollmalke mm 500 120 238
Grenzabmale T2 mm +6 +3 +4
MaRspanne R2 mm 6 3 4
Ebenheit der Lagerflachen mm NPD
Planparalellitdt der Lagerflagiin mm NPD
Rohdichten
Brutto-trockenrohdichte kg/m® 720 h
Netto-trockenrohdichte kg/m® NPD &
Abmaftklasse Klasse Dm * 8% Das Lochbild kann kleinere Abweichungen aufweisen ‘_
Statik <
Deklarierte Druckfestigkeit Senkrecht zur Lagerfuge N/mm? 10 ;
Normierte Druckfestigkeit Senkrecht zur Lagerfuge|  N/mm? 13,86 w
Mauersteingruppe - 2 ON EN 1996-1-1
Lochanteil bezug Lagerflac % NPD
Warmetechnische Angaben
Warmeleitfahigkeit Mo, dry, unit|  WI(mK) 0,247
Sonstige Angaben
Brandverhalten Klasse A1
Verbundfestigkeit N/mm? 0,15 ON EN 998-2:2003 Anhang "C"
Wasserdampfdurchlassigkeit J - 5/10 ON EN 1745
Gehalt an aktiven I8slichen Salzen Klasse S0
Frostwiderstand Klasse NPD FO, darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Wasseraufnahme % NPD darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Ubliche Feuchtdehnung mm/m NPD
Gefahrliche Substanzen - NPD
10) Die Leistung des Produkts gemal den Nummern 1 und 2 entspricht der 5) Name und Anschrift des Bevollmachtigten:
erklarten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich firr die Erstellung dieser
Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemag Nr. 4.
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Leier

Cislo vyhlasenia o parametroch:

LE DE771-1-05-02

Nazov vyrobku:

Leiertherm 12/50 N+F

Leier Hungaria Kft.

9024 Gy6r, Baross Gabor u. 42.
Tehelna Devecser

VYHLASENIE O PARAMETROCH

1) Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku:

2) Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoznujuci
identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 4:

3) Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku:
6) Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku:
7) identifikacné Cislo notifikovanej osoby:

Notifikovana osoba, k vydala certifikat zhody systému riadenia vyroby

Cislo certifikatu vnutr nikovej kontroly

Leiertherm 12/50 N+F

identifikacia vyrobku je zabezpecena na jeho
obale

realizacia chraneného muriva
systém 2+

1139

Amt Der Wiener Landesregierung
Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte
Rakusko

1139-CPD-0203/05

9) Deklarované parametre
CLPI10

tehliarske

(Dm8) 500x120x238 A T2 R2 L0,247

vacie prvky l. kategérie

Tvar:

Rozmery a tolerancie dizka Sirka vyska
Rozmery mm 500 120 238
Tolerancie priemerny: odndt T2 mm 6 +3 4
R2 mm 6 3 4
mm NPD
Rovnobeznost loznych ploch mm NPD
Objemova hmotnost’
Hruba objemova hmotnost v suchom stave kg/m® 720
Cista objemova hmotnost v suchom stave kg/m® NPD
Pripustné odchylky kategoéria Dm % 8% Prevedenie dutin vyrobku sa méze v malej miere odlisovat
Pevnostné udaje
Pevnost' v tlaku prie€ne na lozné plochy N/mm2 10
Normalizovana pevnost v tlaku priegne na lozné plochy | N/mm? 13,86
Pevnost v tlaku bocna|  N/mm’ NPD
Normalizovana pevnost v tlaku botna|  N/mm? NPD
Skupina murovacich prvkov - 2
Podiel dutin % NPD
Podiel vyhibenin % NPD
Tepelnotechnické viastnost’
Sucinitel tepelnej vodivosti Modry, unit|  WI(mK) 0,247
Iné parametre
Reakcia na ohen osztaly A1
Sudrznost N/mm? 0,15 podla prilohy "C" normy EN 998-2:2003
Priepustnost’ vodnych par 1] - 5/10 podfa 1. tabulky v norme EN 1745
Trvanlivost kategoria S0
Trvanlivost vzhfadom k mrazuvzdornosti kategéria NPD
Nasiakavost % NPD Nesmie sa pouzit v exponovanej polohe
Pociatoéna nasiakavost kg/(m2.min) NPD
Vlhkostna roztaznost mm/m NPD
Nebezpecné latky - NPD

EN 771 -1:2011

10) Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi
parametrami v bode 9.

2014. 02. 01.

5) Podpisal za a v mene vyrobcu:
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