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MŰSZAKI ADATOK

Fém szigetelésrögzítő DHM, 
tányér-ø 35 mm

Fém szigetelésrögzítő tányér DTM 80, 
tányér-ø 85 mm, furat-ø 14 mm

tűzi-
horganyzott

korrózióálló 
A2

En
ge

dé
ly Fúróátmérő Min. furat-

mélység
Tényleges 
rögzítési
mélység

Dübelhossz Max. 
hasznos hossz

Egységcsomag

d0 h1 hef l tfix
Cikkszám Cikkszám DIBt [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus fvz A2

DHM 40 536253  536262  ▯ 8 50 40 80 10 - 40 250
DHM 70 536254  536264  ▯ 8 50 40 110 40 - 70 250
DHM 100 536256  536265  ▯ 8 50 40 140 70 - 100 250
DHM 130 536257  536266  ▯ 8 50 40 170 100 - 130 250
DHM 160 536258  536267  ▯ 8 50 40 200 130 - 160 250
DHM 210 536259  536268  ▯ 8 50 40 250 170 - 210 125
DHM 260 536260  536269  ▯ 8 50 40 300 220 - 260 125
DTM 80 536261  536271  — — — — — — 250

TArTOZéKOK

Fedősapka DHM ADK-W Fedősapka DHM ADK-Gr Fedősapka DHM ADK-BG

Átmérő Szín Karton Egységcsomag

d    

Típus Cikkszám [mm]  [db] [db]

DHM ADK-W 013330  37 fehér 5000 250
DHM ADK-GR 046843  37 szürke 10000 250
DHM ADK-BG 046844  37 bézs 2500 250

Típus DHM
Javasolt terhelések különféle építőanyagokban Frec 

2)

Beton 3) ≥ C12/15 [kN] 0,25
Tömör tégla Mz 12 [kN] 0,25
Tömör mészhomok tégla KS 12 [kN] 0,25
Pórusbeton (előfúrás nélkül) ≥ PB2, PP2 (G2) [kN] 0,10

Fém szigetelésrögzítők szeg nélkül DHM
Legnagyobb javasolt terhelések1) egy dübel esetén.

TErHELéSEK

1) 4-es biztonsági tényezőt tartalmaz. 2) Érvényes húzóerőre. 3) Német engedély repedéses betonba 0,07 [kN].

S
zi

g
e

te
lő

an
ya

g
 r

ö
g

zí
té

se
k

Fém szigetelésrögzítők szeg nélkül DHM


