ISOVER miiszaki adatlap ISO\ler

SAINT-GOBAIN

Termékmegnevezés

UNIROL PLUS

Termékleiras

Tekercselt dsvanygyapot filc, nem terhelhetd. llleszkedik az esetleges egyenetlenségekhez
és garantalt a tartés, héhidak nélklli h6szigetelés. Nagy rugalmassaga és kompaktsaga
miatt kdnnyen beépitheté. A komprimélasnak készdnhetéen egyszeriibb a szallitas,
raktarozas. A szigetel6anyag a csomagolasban egyhatodara dssze van nyomva, és
kitekercselés utan nyeri vissza a névleges vastagsagat.

Alkalmazasi teriilet

Hdszigetelésként tet6térbeépitésekhez szarufak és torokgerendak kézé és faszerkezetes
falakba, fliggdnyfalak és ipari éplletek homlokzati burkolata mégé.

Standard méretek Termék jele és vastagsiga Tekercsméretek Mennyiség per
szallitasi adatai Hossz x szélesség csomagegység / MPS
[mm] [cm] [m?]
UNIROL PLUS 50 1100 X 120 13,20 / 316,80
UNIROL PLUS 100 500 X 120 6,00 / 144,00
UNIROL PLUS 120 450 X 120 5,40 / 129,60
UNIROL PLUS 150 325 X 120 3,90 / 93,60
Csomagolas Tekercsben PE félidban, raklapra csomagolva
EG-Megfelel6ségi tanusitvany szama 1486-CPD-0253 c €

Jelodlési kulcs

MW - EN 13162 - T2 - MU1

Tlzallésagi besorolas - Euroclass A1

Paradiffuzios ellenallas

U 1

Maximalis alkalmazasi hédmérséklet 200 °C

Kémiai viselkedés

Kémiailag indifferens, kénmentes, rothadasall, nedvesség inaktiv

Hévezetési tényezé

Ao 0,036 W/m'K
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