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Termékleiras

Cementbazisu, por alaku, élelmiszerbarat, viz-, és fagyalld, mlanyag adalékokkal javitott, hidraulikusan kot6,
vékonydgyazasu ragasztéhabarcs burkolat ragasztdsdhoz. Alkalmas keramiacsempék, burkoldlapok,
mozaikok, kisméretld gresslapok (900 cm?-ig) ragasztdsara beltérben és fedett kiltérben, cementbazisu
alapfeltletekre falon és aljzaton, a burkoldlapok tulajdonsagatol figgéen.

Kiszerelés:
Csomag Kiils6 csomagolas Raklap
25 kg papirzsak 54 db
Tarolas:

Fagymentes, hlivos és szdraz helyen, fa raklapon, jol lezart eredeti, bontatlan csomagolasban, kb. 12 hénapig.

Bedolgozas

Javasolt szerszam:
Elektromos kever6gép, megfelel6 méretl kever6edény, kémilves kanadl, szivacs. A fogazott glettvas
fogazatmérete a burkolatnak megfelel6 legyen.

Keverés:

A csemperagasztot a kever@vizhez adagoljuk, lassu fordulatu gépi kever6-berendezéssel (keverdszarral)
csomémentes masszava keverjlk (keverési id6 kb. 3 perc). 15 percig allni hagyjuk, majd Gjbdl atkeverjik.
Keverési arany: kb. 8 liter viz (megfelel kb. 0,32 I/kg) minden 25 kg Murexin KMG 15 NORMAL
ragasztéhabarcshoz.

Feldolgozas:

ElGszor a ragasztobol vékony kontakt réteget kell felhordani, majd a csemperagasztét fogazott glettvassal 45 -
60° -ban megdontve, egyenletes rétegvastagsagban hordjuk fel a még nedves fellletre és a burkoldlapokat a
ragasztasi (nyitott) id6én belll, enyhén eltolva, a fellletre nyomast gyakorolva helyezzik el. A
ragasztdhabarcsos éleket, fugakat nedves szivaccsal azonnal tisztitsuk meg. Ismeretlen tulajdonsagu
burkoldlap esetén prébaragasztds javasolt.
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Utdkezelés:
Az elkészilt burkolatot kb. 24 6raig védjik a mechanikai terheléstél. (Ne jarkaljunk rajtal)

Figyelem:

A bérosodést elSidézi pl. a magas hémérséklet, kozvetlen, erds napsugarzas, az alapfeliilet magas
szivoképessége, szél. Ezért a felhordott ragasztdanyagot folyamatosan ellenérizni kell a b6rosddés elkeriilése
miatt! A bebG6rosodott ragaszté benedvesitése tilos! B6rosodés esetén szedjiik vissza a felhordott
csemperagasztot és potoljuk ujjal! A frissen elkésziilt ragasztéanyagot védeni kell a tovabbi munkalatok pl.
festés altal okozott sériilésektél és a szennyezédésekt6l. Amennyiben a feliilet lefedésre kerdl pl. félia, akkor
biztositani kell a rendszeres légcserét, mert ragasztdanyagbdl felszallo para a félian lecsapdodik, majd
visszajutva annak szilardsaganak csokkenéséhez és a tovabbiakban a fugazé elszinez6déséhez vezet.

Miiszaki adatok

Korrigdlhatdsag kb. 5 perc max.
Anyagsziikséglet kb. 3 kg/m?, csempehétlap tipusatdl figgéen

Fogazat(mm) 4 6 8 10 kerekitett fogazat
Anyagigény kb. 1,6 2,0 2,5 3,0 4,5 kg/m?

Nyitott id6 kb. 20 - 30 perc
Pihentetési idd kb. 15 perc
Rétegvastagsag max. 4 mm
Fazékidd kb. 4 6ra

Vizigény kb. 0,32 I/kg (=32 %)

Alapfeliilet

Megfelel6 alapfeliiletek:
Betonra, cementesztrichre, cementbazisu készvakolatra, konny(ibetonra, lakékornyezetben.

Nem megfelel6: Fdra, fémre, mlanyagra, gipszes alapfeliiletere és minden olyan cementbazisu aljzatra,
melynek zsugoroddsa még nem fejez6dott be.

Az alapfeliiletnek szildrdnak, pormentesnek, szdraznak, festék- és levalasztd-szer maradvanyoktdl mentesnek,
olaj és zsirmentesnek kell lennie, az érvényes el8irdsoknak megfelelGen.

Termékutmutato és feldolgozasi utasitasok

A megadott miszaki adatok 20°C hémérsékleten / 60% relativ paratartalomra vonatkoznak. Fliggenek az alapfeliilet szivoképességétél, valamint az
alapfelilet és a leveg6 hémérsékletétdl, paratartalomtdl, rétegvastagsagtdl, illetve a burkoldlap tulajdonsagaitdl (nedvszivoképesség, méret).

Termékinformaciok:

- Az optimalis h6mérsékleten és / vagy paratartalmon kivili feldolgozds esetén az anyag tulajdonségai megvaltoznak.
- A feldolgozas el6tt az anyagot megfelel6en temperalni kell (fagyott anyaggal nem lehet dolgozni)!

- Ahhoz, hogy az anyag tulajdonsagai ne valtozzanak, barmilyen mas, idegen anyag hozzdadasa tilos!

- A viz hozzaadassal vagy higitassal kapcsolatos utasitasokat pontosan be kell tartani!

- Szinezett termékeknél a feldolgozas el6tt a szinazonosséagot ellendrizni kell!

- Szinazonossag csak egy Charge-szamon belil garantélhatd!

- A szindrnyalatot jelent&sen befolydsoljak a kérnyezeti feltételek.

- A kenhet§ vizszigeteléseket legalabb két rétegben kell felhordani.

- A bekevert és kotésnek indult anyaghoz nem szabad vizet vagy friss anyagot hozzdadni és ismét 6sszekeverni.
- A cementbazisu fugazdanyagok nem savalldak.
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Kérnyezeti informacidk:

- Az anyagot nem lehet feldolgozni + 5 °C alatt!

- Optimalis alapfeliilet, levegd és anyag h6mérséklet: +15 és +25°C kozott.

- Optimalis paratartalom 40%-60%.

- Az optimalisnal alacsonyabb h6mérséklet, a magasabb pératartalom, a nagyobb rétegvastagsdg és a nem szivoképes alapfeliilet meghosszabbitja a
szaradasi, kotési és kikeményedési id6t, mig a magasabb hémérséklet, alacsonyabb paratartalom és a szivoképes alapfeliilet lecsokkenti a szaradasi,
kotési és kikeményedési id6t!

- Megfeleld szell6zést kell biztositani a szaradasi-, reakcié- és kotési fazisok alatt!

- A frissen felhordott anyag gyors, hirtelen kiszaradasat meg kell akadalyozni (pl. huzat).

- Afeluletet a kdzvetlen napsugarzastdl, széltél, es6tdl, fagytol védeni kell!

- A munkalatok megkezdése el6tt és soran figyelni kell az id6jardst, a beltéri klimatikus viszonyokat, és ha sziikséges, akkor el kell késziteni megfelel6
melegit6 és paratlanitd késziilékeket, védg, illetve takard elemeket az id6jaras viszontagsagai ellen az elvégzett munkak védelmére!

- Figyelembe kell venni a paralecsapddas szempontjabdl, hogy a tavaszi, 6szi, téli id6szakban az éjszakai hémérséklet Iényegesen alacsonyabb, mint
nappal és a relativ paratartalom a hémérséklet csokkenésével novekszik!

- Ejszakai h6mérsékleti viszonyoknal a kémiai reakcid leallhat, paralecsapddas torténik!

- A helyiségek flitése soran a levegG abszollt nedvességtartalma novekedhet (szell6ztetés!)!

- A szomszédos épuletrészeket megfelelGen védeni kell (pl. takarassal)!

- A kenhet§ vizszigetelések felhordasa el6tt a hianyossagokat és az egyenetlen feliileteken elGszor ki kell egyenliteni.

Tippek:

- A feldolgozas el6tt egy probafeliilet készitése javasolt, vagy egy kis fellleten prébalja ki az anyagot.

- Felhasznalas el6tt olvassa el a rendszerben haszndlt valamennyi Murexin termék m(iszaki- és biztonséagi adatlapjat valamint tartsa be az abban
szerepld utasitasokat!

- Javitasi munkakhoz egy az adott Charge-szamu eredeti terméket Grizzen meg.

- A padléburkolat fektetése el6tt a flitott esztrichnél, sziikség van a szerkezet szakszer(i felf(itésére és leh(itésére.

- A feldolgozas és a kikeményedés alatt a padlofiités ne mikodjon!

- A kenhetd vizszigetelések nem helyettesitik az épiletszerkezeti szigetelést.

- A fugdzé- és tomitSanyagokndl a haromoldali tapadast kerlni kell.

Egyéb informacidk:

- Az alapfelilet maradék nedvességtartalma CM nedvességmérd készikkel keramiaburkolatok esetén: Cementesztrich esetén max. 2,5 CM %, f(itott
cementesztrichnél max. 1,8 CM %.

Kalcium-szulfat (gipsz) esztrich esetén max. 0,6 CM %, f(itott kalcium-szulfat (gipsz) esztrichnél max. 0,3 CM %.

- Abban az esetben, ha a maradék nedvességtartalom mértéke meghaladja a fenti hatarértéket, akkor varni kell addig, mig annak mértéke eléri a
kovetkez6 réteg felhordasdhoz megengedett kiiszobértéket vagy specialis Murexin parazaré anyagot kell felhordani.

- Csak megfeleld épliletszerkezeti vizszigeteléssel ellatott feltletekre hordhato fel.

- Az alapfellletnek teljesen ki kell szaradnia, tehat vizes, nedves feliiletre nem hordhaté fel a késébbi problémak elkeriilése miatt.

- Amennyiben az alapfellletben (pl. beton, aljzatkiegyenlitd, alapvakolat) nedvesség van, vagy a hatoldali (ellenoldali) nedvesedés nincs megsziintetve,
akkor a felszallé nedvesség hatasara fehéres kiviragzas jelenik meg,illetve elvalas, foltosodas, felpiposodas veszélye lehetséges.

- Az anyag felhasznalasa csak muszakilag képzett szakembereknek ajanlott!

- Gyermekektdl elzarva és élelmiszerektél tavol kell tartani!

- Az alapfellletek, dilatacidk, felf(ités stb. az elirdsoknak, iranyelveknek (pl. Keramiaburkolatok kialakitdsanak mdszaki iranyelve) megfelelGen legyen
kialakitva.

Biztonsagi utasitasok

Termékre jellemzd tulajdonsagok, mint 6sszetétel, hulladék elhelyezés, tisztitas, kiilonleges kezelés megtalalhatok a termék biztonsagi adatlapjan.

Fenti mUszaki tajékoztatonkat atfogd tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapjan allitottuk 6ssze. Az ismertetd alapjan semmi nemdi jogi
kotelezettség nem terhelheti céglinket. Sem szerz&déses jogviszonyt, sem egyéb az adas-vételi szerz6désben fel nem tlintetett kotelezettségeket nem
alapoz és testesit meg.

Termékeinket kizardlag szakemberek és/vagy gyakorlott, szakképzett és megfelel§ szaktuddssal rendelkez8 személyek alkalmazhatjak.

A felhasznalé nem mentesithet6 a szakszer(i feldolgozas kotelezettsége aldl. ElGzetesen javasoljuk egy proba- vagy kisebb fellileten alkalmazva
tesztelni. Természetesen nem lehetséges minden jelenlegi és jovGbeli alkalmazasi lehet&séget és specialis alkalmazast hidnytalanul felsorolni. Az
ismertetS nem tér ki az olyan ismeretekre, melyek megléte szakemberek esetében feltételezhets. Ugyeljen a hatélyos, miszaki, nemzeti és eurépai
szabvanyokban, iranyelvekben és adatlapokban szereplé anyagokra, alapfeliiletekre és kovetkez& rétegekre vonatkozé tartalmak betartdsara! Sziikség
esetén jelentse a problémat. Egy Ujabb adatlap kiaddsa esetén az el6z6ek elveszitik az érvényességiiket. A mindenkori legtjabb adatlapokat, biztonsagi
adatlapokat a www.murexin.com webhelyen tekintheti meg.
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