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MFK 45 Mureflex S1 o
ragasztohabarcs ot

> magas stabilitas
> flexibilis
> univerzalisan felhasznalhato

%;_. 25 kg
EAE =

Termékleiras

Fokozott kovetelményl, alakvaltozdsra képes, poralakud, élelmiszerbarat, viz- és fagyallé, muianyag
adalékokkal javitott, hidraulikusan kot6, flexibilis ragasztohabarcs csokkentett lecsUszdssal és
meghosszabbitott nyitott idGvel. Univerzalisan hasznalhaté kil- és beltérben, kerdmia csempék,
burkoldlapok, greslapok, mozaikok, mukovek, klinker-, hasitott lapok és csempét csempére torténd
ragasztasahoz, valamint kenhet6 vizszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hdéterhelés(
feltleteknél is (pl. teraszok, erkélyek, padlé-, falflités). Kiilondsen javasolt extra nagyformatumu lapokhoz,
sotét szinli természetes kdvek, nagy forgalmu helyek, Uszo- és termdlmedencék, homlokzatok burkolasainal.
Ragaszto rétegvastagsag: max. 10 mm.

Kiszerelés:
Csomag Kiils6 csomagolas Raklap
25 KG papirzsak 54 db
Tarolas:

Fagymentes, hlives és szdraz helyen, fa raklapon, jol lezart, eredeti, bontatlan csomagolasban, legfeljebb 12
hoénapig.

Bedolgozas

Javasolt szerszam:
Lassu fordulatszamu, elektromos keverd, megfelel6 méret(, tiszta keverGedény, kémdives kanadl, fogazott
glettvas, szivacs. A glettvas fogazatat a burkoldlapnak és az alapfeliiletnek megfeleléen kell kivalasztani.

Keverés:

Egy tiszta kever6edénybe a kimért vizmennyiséghez adagoljuk az anyagot, és egy lassu fordulatszdmon
m(ikodé keverével homogénre és csomdmentesre keverjiik (keverési idG: kb. 3 perc). Az anyagot a megadott
keverési aranyban/adagolasban kell bekeverni, illetve kell hozzaadni. A részmennyiségeknél egy mérleg vagy
egy mérévodor hasznalata sziikséges.

Feldolgozas:
A frissen bekevert ragasztdhabarcsot két munkafolyamatban kell a mar megfelel6en elGkészitett alapfeliletre
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felhuzni. ElIGszor a ragasztobdl vékony kontakt réteget kell felhordani, majd a masodik munkafolyamatban a
még nedves kontakt rétegre a 45 - 60° -ban megdontott fogazott glettvassal egyenletes rétegvastagsagban
hordjuk fel a ragasztéhabarcsot. A burkoldélapokat a ragasztasi (nyitott) idén belil, enyhén eltolva, a felliletre
nyomast gyakorolva helyezziik el. A ragasztés éleket, fugdkat nedves szivaccsal azonnal tisztitsuk meg.
Kiltérben, fagyveszélyes feliileteknél, 30x30 cm-nél nagyobb lapokndl, nagy forgalomnak kitett fellileteknél,
valamint padlé- és falf(itésnél, nagy terhelésnek (hG-, viz-, mechanikai-) kitett fellleteknél a teljesen
Uregmentes burkolatragasztas és a jobb felfekvés érdekében a burkoldlapok hatlapjat is kenjik meg
ragasztéoval (min. 90 % beagyazddas), azaz kétoldali ragasztdkenés sziikséges (Buttering-Floating).

Figyelem:

A bérosodést elGidézi pl. a magas hGmérséklet, kozvetlen, erds napsugarzas, az alapfeliilet magas
szivoképessége, szél. Ezért a felhordott ragasztdanyagot folyamatosan ellenérizni kell a b6rosodés elkertilése
miatt! A beb6rosodott ragasztd benedvesitése tilos! B6rosodés esetén szedjik vissza a felhordott
csemperagasztot és potoljuk ujjal! A frissen elkészilt ragasztéanyagot védeni kell a tovabbi munkalatok pl.
festés altal okozott sérilésektél és a szennyezddésektsl. Amennyiben a felllet lefedésre kertl pl. félia, akkor
biztositani kell a rendszeres légcserét, mert ragasztéanyaghbdl felszallo para a félian lecsapddik, majd
visszajutva annak szilardsaganak csokkenéséhez és a tovabbiakban a fugazo elszinez6déséhez vezet.

Miiszaki adatok

Teljesen terhelheté kb. 48 éra utén

Szin szlirke

Korrigalhatdsag kb. 5 perc
Anyagsziikséglet Glettvas tipusatél figben:

6 mm-es fogazatu glettvasnal: kb 1,6 kg/m?
8 mm-es fogazatu glettvasnal: kb 2,2 kg/m?

10 mm-es fogazatu glettvasnal: kb 2,9 kg/m?

Nyitott id6 kb. 30 perc

Pihentetési id6 nincs

Rétegvastagsag max. 15 mm

Feldolgozasi id6 kb. 4 6ra
Fugazhatd/jarhaté kb. 12 6ra utén

Vizigény kb. 0,34 I/kg (8,51/ 25 kg)

Tanusitvanyok

Bevizsgalas alapja (szabvany, osztalyozas ...)
EN 12004
EC1Plus R

Alapfeliilet

Megfelel6 alapfeliiletek:
beton

cementesztrich
anhidritesztrich

ontott aszfalt
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gipszvakolat

mész-cement vakolat

falazott szerkezet
gipszkarton, gipsz épit6 lemez
simitott beton

porusbeton

Nem megfelel6:
Fara, fémre, milanyagra, valamint minden olyan alapfeliiletre, melynek zsugorodasa még nem fejez6dott be.

Alapfelllet: Az alapfeliiletnek szaraznak, fagymentesnek, szildrdnak, teherbirdnak, alaktarténak, és por-,
szennyezG6dés-, olaj, zsir-, levalasztdszer-, és laza részekt6l mentesnek kell lennie, és feleljen meg az
érvényben |év6 nemzeti és eurdpai miszaki el6irdsoknak, irdnyelveknek, szabvanyoknak.

Termékutmutato és feldolgozasi utasitasok

A megadott miszaki adatok 20°C h6mérsékleten / 60% relativ paratartalomra vonatkoznak. Fliggenek az alapfelllet szivoképességétdl, valamint az
alapfeliilet és a levegé hémérsékletétdl, paratartalomtol, rétegvastagsagtdl, illetve a burkoldlap tulajdonséagaitdl (nedvszivoképesség, méret).

Termékinformaciok:

- Az optimalis h6mérsékleten és / vagy paratartalmon kivili feldolgozds esetén az anyag tulajdonsdgai megvaltoznak.
- A feldolgozés el6tt az anyagot megfelelGen temperdlni kell (fagyott anyaggal nem lehet dolgozni)!

- Ahhoz, hogy az anyag tulajdonsagai ne valtozzanak, barmilyen mas, idegen anyag hozzdadasa tilos!

- A viz hozzaadassal vagy higitdssal kapcsolatos utasitasokat pontosan be kell tartani!

- Szinezett termékeknél a feldolgozas el6tt a szinazonossagot ellendrizni kell!

- Szinazonossag csak egy Charge-szamon belil garantalhatd!

- A szindrnyalatot jelent&sen befolydsoljdk a kérnyezeti feltételek.

- A kenhet§ vizszigeteléseket legalabb két rétegben kell felhordani.

- A bekevert és kotésnek indult anyaghoz nem szabad vizet vagy friss anyagot hozzdadni és ismét 6sszekeverni.
- A cementbazisu fugazdéanyagok nem savalldak.

Kornyezeti informaciok:

- Az anyagot nem lehet feldolgozni + 5 °C alatt!

- Optimalis alapfelilet, leveg6 és anyag h6mérséklet: +15 és +25°C kozott.

- Optimalis paratartalom 40%-60%.

- Az optimalisnal alacsonyabb h6mérséklet, a magasabb pératartalom, a nagyobb rétegvastagsag és a nem szivoképes alapfeliilet meghosszabbitja a
szaradasi, kotési és kikeményedési id6t, mig a magasabb hémérséklet, alacsonyabb pdratartalom és a szivoképes alapfeliilet lecsékkenti a szaradasi,
kotési és kikeményedési id6t!

- Megfeleld szellGzést kell biztositani a szaradasi-, reakcid- és kotési fazisok alatt!

- A frissen felhordott anyag gyors, hirtelen kiszdradasat meg kell akadélyozni (pl. huzat).

- Afellletet a kbzvetlen napsugarzastdl, széltél, es6tdl, fagytol védeni kell!

- A munkalatok megkezdése el6tt és soran figyelni kell az idGjarast, a beltéri klimatikus viszonyokat, és ha sziikséges, akkor el6 kell késziteni megfelelé
melegit6 és paratlanitd késziilékeket, védg, illetve takard elemeket az id6jaras viszontagsagai ellen az elvégzett munkdak védelmére!

- Figyelembe kell venni a paralecsapddas szempontjabdl, hogy a tavaszi, 6szi, téli id6szakban az éjszakai h6mérséklet lényegesen alacsonyabb, mint
nappal és a relativ paratartalom a h6mérséklet csokkenésével novekszik!

- Ejszakai hmérsékleti viszonyoknal a kémiai reakcid leéllhat, paralecsapddas torténik!

- A helyiségek flitése soran a leveg@ abszollt nedvességtartalma névekedhet (szell6ztetés!)!

- A szomszédos épuletrészeket megfelelen védeni kell (pl. takarassal)!

- A kenhet§ vizszigetelések felhorddasa el6tt a hidanyossagokat és az egyenetlen fellileteken elGszor ki kell egyenliteni.

Tippek:

- A feldolgozas el6tt egy probafeliilet készitése javasolt, vagy egy kis fellileten prébalja ki az anyagot.

- Felhasznalas el6tt olvassa el a rendszerben hasznalt valamennyi Murexin termék m{(iszaki- és biztonsagi adatlapjat valamint tartsa be az abban
szerepl§ utasitasokat!

- Javitasi munkakhoz egy az adott Charge-szamu eredeti terméket Grizzen meg.

- A padléburkolat fektetése el6tt a flitott esztrichnél, szlikség van a szerkezet szakszerdi felf(itésére és leh(itésére.

- A feldolgozas és a kikeményedés alatt a padlofiités ne mikodjon!

- A kenhet§ vizszigetelések nem helyettesitik az épiiletszerkezeti szigetelést.

- A fugazé- és tomitGanyagoknal a haromoldali tapadast kerilni kell.

Egyéb informacidk:
- Az alapfelllet maradék nedvességtartalma CM nedvességmérd készikkel keramiaburkolatok esetén: Cementesztrich esetén max. 2,5 CM %, fiitott
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cementesztrichnél max. 1,8 CM %.

Kalcium-szulfat (gipsz) esztrich esetén max. 0,6 CM %, fitott kalcium-szulfat (gipsz) esztrichnél max. 0,3 CM %.

- Abban az esetben, ha a maradék nedvességtartalom mértéke meghaladja a fenti hatarértéket, akkor varni kell addig, mig annak mértéke eléri a
kovetkez6 réteg felhordasahoz megengedett kiiszobértéket vagy specialis Murexin parazaré anyagot kell felhordani.

- Csak megfelel épuletszerkezeti vizszigeteléssel ellatott feluletekre hordhato fel.

- Az alapfeliiletnek teljesen ki kell szaradnia, tehat vizes, nedves feliiletre nem hordhaté fel a késGbbi problémak elkerilése miatt.

- Amennyiben az alapfellletben (pl. beton, aljzatkiegyenlitd, alapvakolat) nedvesség van, vagy a hatoldali (ellenoldali) nedvesedés nincs megsziintetve,
akkor a felszallé nedvesség hatasara fehéres kiviragzas jelenik meg,illetve elvalas, foltosodas, felpiposodas veszélye lehetséges.

- Az anyag felhasznaldsa csak m(iszakilag képzett szakembereknek ajanlott!

- Gyermekektdl elzarva és élelmiszerektdl tavol kell tartani!

- Az alapfeluletek, dilataciok, felfiités stb. az elGirdsoknak, irdnyelveknek (pl. Kerdmiaburkolatok kialakitdsanak mdszaki irdnyelve) megfelelGen legyen
kialakitva.

Biztonsagi utasitasok

Termékre jellemzd tulajdonsagok, mint dsszetétel, hulladék elhelyezés, tisztitas, kilonleges kezelés megtalalhatok a termék biztonsagi adatlapjan.

Fenti mUszaki tajékoztatonkat atfogd tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapjan allitottuk 6ssze. Az ismertetd alapjan semmi nemd jogi
kotelezettség nem terhelheti cégiinket. Sem szerz&déses jogviszonyt, sem egyéb az adas-vételi szerzdésben fel nem tiintetett kotelezettségeket nem
alapoz és testesit meg.

Termékeinket kizardlag szakemberek és/vagy gyakorlott, szakképzett és megfelel§ szaktuddssal rendelkez6 személyek alkalmazhatjak.

A felhaszndlé nem mentesithetd a szakszer( feldolgozas kotelezettsége aldl. ElGzetesen javasoljuk egy proba- vagy kisebb felileten alkalmazva
tesztelni. Természetesen nem lehetséges minden jelenlegi és jovGbeli alkalmazasi lehet&séget és specialis alkalmazast hidanytalanul felsorolni. Az
ismertetS nem tér ki az olyan ismeretekre, melyek megléte szakemberek esetében feltételezhets. Ugyeljen a hatalyos, miszaki, nemzeti és eurépai
szabvanyokban, iranyelvekben és adatlapokban szerepl6 anyagokra, alapfeliletekre és kovetkez6 rétegekre vonatkozo tartalmak betartdsara! Sziikség
esetén jelentse a problémat. Egy Ujabb adatlap kiaddsa esetén az el6z6ek elveszitik az érvényességiiket. A mindenkori legtjabb adatlapokat, biztonsagi
adatlapokat a www.murexin.com webhelyen tekintheti meg.
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