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Rigips

SAINT-GOBAIN

Miiszaki adatlap

RIGIDUR szarazpadlo elemek

Jellemz4 tulajdonsagok: A Rigidur szarazpadlé elemet 2
darab Rigidur gipszrost lap
Osszeragasztasaval allitjak elé.

Megjelenés: Natur barna szini

Felhasznalasi terllet: A Rigidur szarazpadl6 elemekbdl
nagyon kemény és szilard padl6
készithetd. |dedlis alapanyag
tet6terek szarazpadléjahoz. Régi
és U] éplletekben egyarant
hasznalhat6.

Szerelés: Rigips Kivitelez6i Kézikonyv

szerint
Terméknév Rigidur szarazpadldk
Jeldlése Rigidur E20 Rigidur E25
Elképzés IE

A 2 Rigidur lap egymashoz falcosan van ragasztva.

Lapvastagsag 2x10=20 mm | 2x12,5=25 mm
Szélesség 500 mm
Hosszusag 1500 mm
Vastagsag tiirés 1 mm
Sirliség (kb.) 1200 kg/m?
Négyzetméter suly (kb.) 24,1 kg/m? 30,1 kg/m?
Megengedett hosszusag eltérés -1/+0 mm
Megengedett szélesség eltérés -1/+0 mm
Megengedett eltérés az atlokban 2 mm
Fellleti keménység - Brinell > 0,35 N/mm?
Megengedett maximalis pontteher 3 kN
Megengedett maximalis fellileti terhelés 3 kN/m?
Tégqlés ?0 °C-on, 30%-r6l 65%-ra valtozé 0,0015 %
relativ paratartalom mellett
Hoévezetési tényezé A 0,2 W/mK
Héatbocséatasi tényezd 0,015 mm/mK
Hoévezetési ellenallas R 0,1 m*K/W ‘ 0,125 m2K/W
Thzvédelmi osztalyba §prolés az A2
MSZ EN 13501-1 alapjan
Kiszerelés: 48 db/raklap ‘ 40 db/raklap
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