SOLMASS 4 TECH TRO
Kétrétegii kompozit termék LEN

leveg6ben terjed6 hangok elleni szigetelésére INSULATION

MUSZAKI INFORMACIOK

Tobbrétegl, hangelnyeld és zajcsillapftd anyag, egyik oldaldn 20 mm-es nem szétt PET textilidval laminalva. Kénnyen
hajlithatd, rugalmas.

Nettd tomeg: 4,8 kg/m’

Osszvastagsag: 22 mm

Osszetétele:

e 20 mm vastag poliészter szal réteg (PET)
o 4 kg/m’tdmegli nehézlemez

ISOLMASS 4 TECH
Tablaméret: lemez 1,20 X 1,50 m

Alkalmazasa:

o épitéskori és utdlagos zajcsillapitds, hangelnyelés (léghangszigetelés,
testhangcsillapitas)

e almennyezetek

e gépészeti burkolatok, tokozasok
zajforrasok hangcsillapito burkolata

Léghangszigetelés a frekvencia fliggvényében: R, (C, Ctr) = 27 (-1; -4) dB
(MSZENISO 10140-2:2011)
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LABORATORIUMI LEGHANGSZIGETELESI VIZSGALATA
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-------- illesztett vonatkoztatasi gérbe

A vizsgélat az MS EN ISO 10140-2:2011 szabvany szerint tortént.

*
=
[92]
N
m
=
%)
(@)
w
wul
~
N
o
(@]
@
=
wn
N
m
=z
%)
@)
N
—
[e)]
wul
~
HEN
[Ne)
O
[Ne)

i

ISOLMASS 4 TECH
HANGELNYELES

o (dB)

0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
o =] o

Q w 9 9 9 u g
S & ® & ’» +H4 © 8 @ 9o
4 4 4 & &4 =™ ¥ &8 6 0 0®

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

FREKVENCIA (Hz)

A vizsgélat az MS EN ISO 354:2003 és az MS EN ISO 11654:1999 szabvény
szerint tortént.

Hangszigetelési kérdésekben muszaki szaktandcsadassal allunk vevéink rendelkezésére a megfeleld anyag tekintetében és
Kivitelezésében. A hangszigetelés megtervezéséhez, Kialakitasahoz figyelembe kell venni a szigetelés beépitésének helyét,
valamint a hangszigetelésre vonatkozd elvarasokat.

NME: A-169/2016

Az On kereskedgje:




