WAL T DL GO

MAPEI

Biztonsagi adatlap.
ULTRAPLAN MAXI

Biztonsagi adatlap. 9/5/2015, verzi6 1
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkoza s azonositasa

1.1. Termékazonosité
Kereskedelmi név:ULTRAPLAN MAXI

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Javasolt felhasznélasi mad:
Cement bazisu aljzatkiegyenlit§ habarcs

1.3. A biztonségi adatlap szallit6janak adatai
Szallito:
MAPEI KFT - 2040. Budaérs Sport u. 2

A biztonsagi adatlapért felel6s illetékes személy:
sicurezza@mapei.it

1.4. Surgbsségi telefonszam
MAPEI KFT - phone: +36-23-501667
fax:  +36-23-501666
www.mapei.hu (office hours)
Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)
1096. Bp., Nagyvérad tér 2 - Tel:+36- 06-1-4766464, +36-06-80-201199

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
EC 1272/2008 (CLP) iranyelv kritériumai:

© Veszély, Eye Dam. 1, Salyos szemkarosodast okoz.
<& Warning, Skin Sens. 1, Allergias bérreakciét valthat ki.

Az emberi egészségre és a koérnyezetre karos fizikokémiai hatasok:
Egyéb veszélyek nincsenek

2.2. Cimkézési elemek

Jelzések:

Veszély

Vészjelzések:
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H317 Allergias bdrreakciot valthat ki.
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Ovintézkedések:
P261 Kerillje a por belégzését.
P280 Védobkesztyl/védbruha/szemvédd/arcvédd hasznéalata kotelezd
P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosas bé szappanos vizzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tartd 6vatos 6blités vizzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhat6. Az dblités folytatasa.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Kulénleges utasitasok:
Nincs
Tartalmaz:
Portland cement, Cr(VI)< 2 ppm

Kilonleges intézkedések a tobbszér madositott REACH rendelet XVII. mellékletének megfeleléen:
Nincs

2.3. Egyéb veszélyek
vPVB anyagok: Nincs - PBT anyagok: Nincs

Egyéb veszélyek:
Egyéb veszélyek nincsenek

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetev ékre vonatkozo6 adatok
3.1. Anyagok
N.A.

3.2. Keverékek

A 67/548/EGK iranyelv, a CLP szabdlyzat és a vonatkoz6 osztalyozas értelmében veszélyes
komponensek:
>= 25% - < 50% szabad kristalyos sziliciumdioxid (d > 10 p)
CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4
CE 1272/2008 (CLP) Szabalyzat értelmében a termék nem szamit veszélyes anyagnak.

>= 2.5% - < 4.99% Portland cement, Cr(VI) <2 ppm
CAS: 65997-15-1, EC: 266-043-4
<& 3.8/3 STOT SE 3 H335
& 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
< 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
& 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317

495 ppm free crystalline silica (R <10 p)(*)
CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4
@ 3.9/2 STOT RE 2 H373

3 ppm vinyl acetate
REACH No.: 01-2119471301-50-0005, Index szam: 607-023-00-0, CAS: 108-05-4, EC:
203-545-4
® 2.6/2 Flam. Lig. 2 H225
4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412
@ 3.6/2 Carc. 2 H351
<& 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
<& 3.8/3 STOT SE 3 H335
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4. SZAKASZ: Els 6segélynyuijtas
4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Bérrel val6 érintkezés esetén:
A testnek mindazon fellletét, amely a termékkel érintkezett, ayonnal le kell dbliteni bo folyovizzel
és lehetdleg szappannal lemosni
Mossuk le teljesen a testet (zuhany vagy fiirdd).
Azonnal huzzuk le a szennyezett ruhdzatot és tavolitsuk el azt biztonsagos maédon.
Szembe jutaskor:

Ha szembe kertl, b6 vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén:

Tisztitsa meg jol a szajureget és igyon sok vizet. Panasz esetén forduljon orvoshoz és mutassa
meg ezt a biztonségi lapot.
Belélegzés esetén:
A sérliltet vigyik friss levegdre és tartsuk melegen, pihend helyzetben.
4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatdsok
A termék a bérfelllettel érintkezve bdrérzékenységet okozhat.

A termék cementet tartalmaz, amely a testnedvekkel (izzadsag, stb.) érintkezve erds lugos
hatast eredményez, és irritaciot okoz.

4.3. A szikséges azonnali orvosi ellatas és kulénleges ellatas jelzése
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz (ha lehetséges, mutassuk meg a
biztonsagi adatlapot vagy a hasznalati Gtmutatot).
Kezelés:
(lasd a fenti 4.1)

5. SZAKASZ: T lizvédelmi intézkedések
5.1. Oltéanyag
Megfeleld oltbeszkozok:
Szén-dioxid (CO2).
Oltdéeszkozok, melyeket biztonsagi okokbdl nem szabad hasznalni:
Nincs
5.2. Az anyaghol vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek
A termék nem tlizveszélyes
5.3. Tlizoltéknak sz6l6 javaslat
Megfeleld |égzbkésziiléket hasznaljon!
Kilon gylijtse 0ssze az oltdshoz hasznalt vizet. Ezt a vizet nem szabad a csatornakba énteni!

A nem karosodott tartalyokat helyezze a kdzvetlen veszély zénajan kivilre, ha ez a miivelet
biztonsagosan kivitelezheté.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer G expozicional
6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni vedbeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok
Hasznaljon egyéni védéfelszerelést.
A helyszinen tartdzkodokat vezesse biztonsagos helyre.
Nézze at a 7. és 8. pontokban talalhat6 védelmi intézkedéseket.
6.2. Kornyezetvédelmi dvintézkedések
Akadalyozza meg, hogy az anyag a foldre/fold ala jusson. Akadélyozza meg, hogy az anyag
vizbe vagy csatornakba jusson.
Gylijtse 6ssze a mosashoz hasznalt szennyezett vizet és Uritse ki.

Ha géz szabadul fel, vagy gaz jut a vizvezetékekbe, féldbe vagy csatornakba, értesitse a felelés
hatésagokat.

A gylijtéshez megfelel§ anyagok: szivohatasu anyag, szerves, homok
6.3. A terlleti elhatarolas €s a szennyezésmentesités modszerei €s anyagai
Alarcot és védéruhat hasznalataval, gyorsan 6ssze kell szedni a terméket.
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Tarolé edénybe kell merni és le kell yarni a hulladék elhelyezésig.

A termék eltavolitdsa utan a szennyezett terlletet és eszkdzoket vizzel le kell mosni
B vizzel mossa meg.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
L&sd a 8. és 13. pontokat is

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre irdnyuld évintézkedések
Kerilje a szembe jutast és a borrel vald érintkezést, valamint a magas
porkoncentraciobantdorténd munkavégzeést.
Kertllje a por képz6édését és lerakodasat
Etkez6helyiségekbe valo belépés eléit le kell venni a szennyezett ruhazatot.
Munka kozben tilos az étel és az ital fogyasztas!
A javasolt véddfelszereléshez nézze at a 8. pontot.
Bizonyos korilmények kdzott a finom porok robbanast okozhatnak. Tartsa tavol nyilt langtol,
héforrasoktol és szikraktol. Ne tavolitsa el a stretch foliat robbanasveszélyes helyen (az
elektrosztatikus toltés/kisulés veszélye miatt).

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt
A tarol6edényeket mindig jol lezarva kell tartani.
Egydtt-tarolasi tilalom:
Viztél és nedves kornyezettél tavol kell tartani.
El6irdsok a raktarhelyiségre:
A jol lezart taroléedényeket hiivds és szellés helyen, héforrastél tavol kell tarolni.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Nincs sajatos felhasznalasi mod

8. SZAKASZ: Az expozici6 ellen 6rzéselegyéni védelem
8.1. Ellendrzési paraméterek

szabad kristalyos sziliciumdioxid (d > 10 p) - CAS: 14808-60-7
ACGIH - LTE mg/m3(8h): 0.025 mg/m3 - Jegyzet: A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer

Portland cement, Cr(VI) < 2 ppm - CAS: 65997-15-1
ACGIH - LTE mg/m3(8h): 1 mg/m3 - Jegyzet: A4, (E,R) - Pulm func, resp symptoms,
asthma

free crystalline silica (R <10 p)(*) - CAS: 14808-60-7
EU - LTE mg/m3(8h): 0.025 mg/m3 - Jegyzet: A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer
ACGIH - LTE mg/m3(8h): 0,025 mg/m3 - Jegyzet: A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer

vinyl acetate - CAS: 108-05-4
MAK - LTE mg/m3: 18 mg/m3, 5 ppm
EU - LTE mg/m3(8h): 17,6 mg/m3, 5 ppm - STE mg/m3: 35,2 mg/m3, 10 ppm - Jegyzet:
15 minutes average value
ACGIH - LTE mg/m3(8h): 10 ppm - STE mg/m3: 15 ppm - Jegyzet: A3 - URT, eye and
skin irr, CNS impair

DNEL expoziciés hatérértékek

vinyl acetate - CAS: 108-05-4
Szakmunkés: 0.42 mg/kg - Expozici6: Human dermatolégiai - Frekvencia: Hosszu tava,
rendszeres hatdsok
Szakmunkas: 35.2 map1l - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Révid tava,
rendszeres hatasok
Szakmunkas: 35.2 mapl - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Révid tava, helyi
hatasok
Szakmunkas: 17.6 mapl - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Hosszu tavd,
rendszeres hatasok
Szakmunkas: 17.6 mapl - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Hosszu tavd, helyi
hatasok
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PNEC expozicios hatarértékek
vinyl acetate - CAS: 108-05-4
Cél: Edesviz - Erték: 0.016 mg/I
Cél: Tengerviz - Erték: 0.0016 mgl/l
Cél: MAP2 - Erték: 0.126 mg/I
Cél: Edesvizi liledék - Erték: 0.067 mg/kg
Cél: Tengervizi liledék - Erték: 0.0067 mg/kg
Cél: Talaj (mezégazdasagi) - Erték: 0.0035 mg/kg
8.2. Az expozicio ellenbrzése
A szem védelme:
Véddszemuveg.
A bér védelme:
A bdr teljes védelmét garantalo ruhazatot hasznéljon, pl. pamut, gumi, PVC vagy viton anyagbol.
A kéz védelme:
PVC, neoprén kesztyli hasznalata ajanlott (0.5 mm) ellenjavalt keszty(: nincs.
Neoprén (0,5 mm) kesztyli hasznalata ajanlott. Ellen javalt védékesztyi: nincs
Légzésvédelem:
Normal hasznalat esetén nem sziikséges.
Az attoltés soran (P2) porvéd6 maszk hasznalata ajanlott.
Nem megfeleld szell6zés esetén B (EN 14387) filteres maszkot kell hasznalni.
Minden egyéni védbeszkdznek meg kell felelnie a vonatkoz6é CE szabvanyoknak (Id. védékesztylikre
vonatkoz6 EN 374 és a véddszemiivegekre vonatkoz6 EN 166 szabvanyt), ezeket megfeleléenk kell
karbantartani és tarolni
Konzultaljon a védéeszkdzok beszallitéjaval a felhasznalasi javaslatrél és a felszerelés alkalmasagarol
az egyes vegyi anyagokkal szemben
Termikus veszélyek:
Semmi
Kornyezeti kitettségi ellendrzés:
Semmi

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informacio

Halmazallapot: por

Szin: szirke

Szag: cementre emlékeztetd
Szag-érzékelési hatér: N.A.

pH: N.A.

pH (vizes diszperzidban, 10%): 11
Olvadéaspont / fagyaspont: N.A.
Forraspont: N.A.

Szilard / g4z gyulladaspont: N.A.

Az égés vagy robbanas felsé/also hatarértéke: N.A.
Go6zsiriség: N.A.
Gyulladaspont: ==

Parolgasi sebesség: N.A.
Gbéznyomas: N.A.

Relativ slriség: N.A.
Go6zsiriség: N.A.
Oldhatdsag vizben: részben oldhato
Oldhatdsag olajban: oldhatatlan
Viszkozitas: N.A.
Ongyulladasi hémérséklet: ==

Robbanasi hatar: ==

Bomlasi hémérséklet: N.A.
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Megoszlasi egyutthatd (n-oktanol/viz): N.A.
Robbanasi hatar: ==

Oxidal6 tulajdonsagok: N.A.
9.2. Egyéb informé&cidk

Elegyedés: N.A.

Oldhat6ség zsirban: N.A.

Vezetbképesséq: N.A.

Anyagcsoport tulajdonsagok  N.A.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidkészség

Normal koérilmeények kdzott stabil
10.2. Kémiai stabilitas

Normal koérilmeények kdzott stabil
10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Nincs
10.4. Keritllendd korulmeények

Normal kérilmények kdzott stabil.
10.5. Nem &sszeférhetd anyagok

Nincs
10.6. Veszélyes bomlastermékek

Nincs.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok
11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacié
A termék a szervezetbe juthat:

Lenyelve: igen
Belélegzés: igen
Boron at: nem

A készitményre vonatkozé toxikolégiai informaciok:
A készitménnyel kapcsolatos toxikoldgiai adatok ilyen formaban nem allnak rendelkezésre. A termék
altal okozott mérgezési fok megitélésére az egyes anyagok koncentraciojat kell figyelembe venni.
A keverékre vonatkozé toxikolégiai informaciok:
N.A.
A keverék f6 tsszetevdire vonatkozo6 toxikologiai informéaciok:
vinyl acetate - CAS: 108-05-4
a) akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Utvonal: Szajon &t - Valtozatok: Patkany = 3500 mg/kg
Teszt: LD50 - Utvonal: BOr - Valtozatok: Nyul = 7440 mg/kg
Teszt: LC50 - Utvonal: Inhalécio - Véltozatok: Patkany = 15.8 mg/l - Id6tartam: 4h

Maré hatas / Irritativ hatas:
Bor:
Borrel érintkezve irritaciét okozhat
Szem:
Az anyaggal valé kdzvetlen érintkezés irritaciot okozhat.
Tulérzékenységet okozo hatas:
A cementpasztaval val6 tobbszori érintkezés bérbetegséget vagy ekcémat okozhat.
Réakkelt6 hatas:
Nincs ismert hatas.
Genetikai elvaltozasok:
Nincs ismer hatas.
Teratogén hatas:
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Nincs ismert hatas.
Egyéb informaciok:
Eléfordulhat, hogy a béralergia nem jelentkezik azonnal, csak napok vagy hetek mulva, gyakori és
tartds érintkezés hatasara.
Béar a gyantak hatasa csak enyhén irritalo, el kell kertilni, hogy a bérfeltilettel kbzvetlendl érintkezzen.
Amennyiben mar bérérzékenységet idézett el, az anyag kis mennyiségben is helyi 6démat és borpirt
okozhat.
Keriiliék a borrel val6 érintkezést. Erzékenység esetén, kis mennyiségii anyag is okozhat helyi 6démat
és eritémat.
Ha nincs masképp meghatérozva, a 453/2010/EK rendelet altal kért, alabb felsorolt adatokat nem
elérhetdnek kell tekinteni.:

a) akut toxicitas

b) bérkorrozio/bérirritacio

¢) sulyos szemkérosodas/szemirritacio

d) légzbszervi vagy bérszenzibilizacié

e) csirasejt-mutagenitas

f) rdkkelt6é hatas

g) reprodukcids toxicitas

h) egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

i) ismétl6dé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

j) aspiracids veszély

12. SZAKASZ: Okolégiai informéacidk
12.1. Toxicitas
Elbirasszeriien kell hasznalni, hogy a természetbe ne keriljén ki
Nem allnak rendelkezésre a készitményre vonatkozé adatok
Biolégiai lebomlas: kis mértékben biolégiailag lebomIé
Bioldgiai lebomlas: nem alinak rendelkezésre a készitményre vonatkozé adatok
vinyl acetate - CAS: 108-05-4
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: EC50 - Médosulatok: Daphnia = 12.6 mg/l - Id6tartam h: 48
Végpont: EC50 - Mddosulatok: Algae = 12.7 mg/l - Id6tartam h: 72
b) Krénikus vizi toxicitas:
Végpont: NOEC - Médosulatok: Fish = 0.16 mg/l - Jegyzet: 34 d
Végpont: NOEC - Médosulatok: Daphnia = 0.317 mg/l - Jegyzet: 21 d
12.2. Perzisztencia és lebonthatdséag
N.A.
12.3. Bioakkumulacios képesség
N.A.
12.4. A talajban val6é mobilitas
N.A.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
A termékben |év8 kornyezetre veszélyes anyagok listdja és az ide vonatkozé osztalyozas:
3 ppm neodecanoato di vinile
CAS: 51000-52-3
R50/53 Nagyon mérgezé a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszan tartd
karosodast okozhat
459 ppb bronopol (INN); 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
CAS: 52-51-7
R50 Nagyon mérgezd a vizi szervezetekre.
EC50 (Daphnia): 1.1 mg/l (48 hr)
LC50 (Fish): 8.6 mg/l (96 hr)
EC50 (Daphnia) 48h - 1,4 mg/
EC50 (Algae) 72h-0,4 mgll
LC50 (Fish) 96h - 41,2 mg/I
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91 ppb reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and
2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)
CAS: 55965-84-9
R50/53 Nagyon mérgezd a vizi szervezetekre, a vizi kbérnyezetben hosszan tartd
karosodast okozhat
EC50 (Daphnia): 0.16 mg/l (48 hr)
LC50 (Fish): 0.19 mg/l (96 hr)
vPVvB anyagok: Nincs - PBT anyagok: Nincs
12.6. Egyéb karos hatdsok
Nem allnak rendelkezésre a készitményre vonatkozé adatok

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok
13.1. Hulladékkezelési modszerek
A maradékot lehetdség szerint Gjra fel kell haszndlni az érvényes helyi és nemzeti eldirasok
szerint.

91/156/EGK, 91/689/EGK, 94/62/EK és kiegészitése.

Kikeményedett anyag megsemmisitése (EWC kod): 170101

A nem megkeményedett termék artalmatlanitasa (EWC koéd) 17 01 01

A hulladék-kod az eurdpai normak szerint, a termék dsszetétele alapjan lett megadva.
A felhasznalasi terilet fliggvényében sziikséges lehet a hulladék Gj kéddal valé ellatasa.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkoz6 informaciok

14.1. UN-szdm
ENSZ jelzés: ==

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé szallitdsi megnevezés
N.A.

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
ADR-K&zuti: nem veszélyes aru
IATA-Class: nem veszélyes aru
IMDG-Class: nem veszélyes aru
N.A.

14.4. Csomagolasi csoport
N.A.

14.5. Kornyezeti veszelyek
Marine pollutant: (por)10
N.A.

14.6. A felhasznalot érinté kulonleges ovintézkedések
N.A.

14.7. A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kodex szerinti 6mlesztett szallitas
N.A.
nem

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségugyi és kornyezetvédelmi

eldirasok/jogszabalyok
67/548/EGK iranyelv (Veszélyes anyagok osztalyozasa, csomagolasa és cimkézése)
99/45/EK iranyelv (Veszélyes készitmények osztalyozasa, csomagolasa és cimkézése)
98/24/EK iranyelv (A munkajuk soran vegyi anyagokkal kapcsolatos kockazatoknak kitett
munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelme)
2000/39/EK iranyelv (Munkahelyi expoziciés hatarértékek)
2006/8/EK iranyelv
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1907/2006/EK (REACH) szabalyozéas
1272/2008/EK (CLP) szabalyozéas
790/2009/EK (ATP 1 CLP) szabalyozas és 758/2013/EU
453/2010/EU szabalyozas (Annex I)
286/2011/EU (ATP 2 CLP) szabéalyozas
Korlatozasok a tartalmazott termékkel vagy anyaggal kapcsolatban, a tdbbszér médositott 1907/2006
(EC) (REACH) rendelet XVII. mellékletének megfelelden:
A termékkel kapcsolatos megkétések:
Korlatozéas 3
Korlatozéas 40
A termékben talalhat6 anyagokkal kapcsolatos megkétések:
Nincs korlatozas.
REACH Regulation (1907/2006) — All. XVII
The product contains Cr (V1) under the limitse established by annex. XVII pt.47. Respect the duration
according to the information described on the packaging

Directive n°1999/45/CE (Dangerous Preparation) and s.m.i.

2008. aprilis 9-i 81. sz. térvényereji rendelet, IX. rész ,Veszélyes anyagok — |. fejezet — Védelem vegyi
anyagoktol"

Directive 2000/39/CE and s.m.i. (Professional threshold limit)

2006. aprilis 3-i 152. sz. térvényereji rendelet és médositasai (Kérnyezetvédelmi eléirasok)

Directive 105/2003/CE (Seveso Il1): N.A.

ADR Agreement — IMDG Code — IATA Regulation

VOC (2004/42/EC) : N.A. g/l

"2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol, 44/2000. (X11.27.) EUM rendelet és a veszélyes
anyagokkal és készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabdlyairdl, 25/2000. (1X.30.) EUM-SzCsM egyuttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Nem.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A 3. bekezdésben hasznalt mondatok szévege:
H335 Léguti irritaciot okozhat.
H315 Bérirrital6 ha.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H317 Allergias bérreakcidt valthat ki.
H373 Lehet, hogy huzamos és ismételt belélegzése esetén karositja a szervezetet.
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
H351 Feltehetden rékot okoz.

H332 Belélegezve artalmas.
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Jelen biztonsagi lap valamennyi részének fellilvizsgalata megtortént a 2010/453/EU szabalyzatnak
megfelelSen.

Ezt a dokumentumot olyan szakember készitette, aki ezzel kapcsolatban megfelel§ képzeést kapott
F6bb bibliografiai forrasok:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Van Nostrand Reinold
CCNL - 1. melléklet
Olasz Egészségugyi Fointézet — Vegyi Anyagok Nemzeti Leltara
A kozzétett informéciok a fent jelzett idépontban rendelkezéstinkre allé ismeretekre alapulnak. Csak a
megjelolt termékre érvényesek és nem garantaljak a minéséget.
A felhasznalonak kotelessége megbizonyosodni ezen informaciok helyessége és teljessége feldl, az
egyéni felhasznalasnak megfeleléen.
Ezen biztonsagi adatlap megjelenésével minden korabbi kiadas hatalyat veszti.

ADR: Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozuti Szallitasarél szolé Eurdpai
Megallapodas.

CAS: Kémiai Nyilvantarté Szolgalat (az Amerikai Kémiai Tarsasag részlege).

CLP: Osztalyozas, Cimkézés, Csomagolas.

DNEL: Sz4armaztatott hatasmentes szint.

EINECS: Ervényes Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurépai Jegyzéke.

GefStoffVO:  Veszélyes Anyagok Német Szabalyzata.

GHS: Vegyi Anyagok Osztalyozasanak és Cimkézésének Egyetemes
Harmonizalt Rendszere.

IATA: Nemzetkdzi Légiszallitasi Szévetség.

IATA-DGR: Nemzetkdzi Légiszallitasi Szévetség - Veszélyes Anyagok Eléirasai.

ICAQO: Nemzetkdzi Polgari Repulési Szervezet.

ICAO-TI: Nemzetkdzi Polgari Repulési Szervezet Miszaki Utasitasa.

IMDG: Veszélyes Aruk Nemzetk6zi Tengerészeti Kodexe.

INCI: A Kozmetikai Osszetevék Nemzetk6zi Nevezéktana.

KSt: Robbanési egyultthaté.

LC50: Kdzepes halélos koncentracié

LD50: Kdzepes halélos dozis

LTE: Hosszu tava expozicié.

PNEC: Becsult Hatdsmentes Koncentracio

RID: Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasarol sz6l6 Szabalyzat

STE: Rovid tdva expozicid.

STEL: Rovid Tava Expozicios Erték

STOT: Célszervi Toxicitas.

TLV: Kiszobérték.

TWATLV: Kiszobérték - idével sulyozott atlag. (ACGIH Standard).

OEL: European threshold limit value

VLE: Threshold Limiting Value.

WGK: Vizveszélyeztetési osztaly.

TSCA: United States Toxic Substances Control Act Inventory

DSL: DSL - Canadian Domestic Substances List
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